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Video Systems

� Normen, SD/ HD sdi, bitrate’s
� HD in systeem integratie
� Monitoring
� Opname (encodering normen)

HD Techniek

� Opname (encodering normen)
� Distributie
� Te zien bij Inter



Video Systems

� SD 720 x 576     (interlaced)    = 270 Mbit/s
� HD 1280 x 720   (progressive) =1,5 Gbit/s
� HD 1920 x 1080 (interlaced)    =1,5 Gbit/s
� HD 1920 x1080 (progressive) = 2 x 1,5 Gbits Dual link  
� HD 1920 x 1080 (progressive) = 3 Gbit/s

Normen, SD/ HD sdi, bitrate’s

� HD 1920 x 1080 (progressive) = 3 Gbit/s

Alle normen op basis van 50 Hz
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HD in systeem integratie

� Camera
� Beeldmenger/matrix
� Monitoring
� Ingest/ outgest
� Postproductie

Infrastructuur

Video Systems 

� Infrastructuur



Infrastructuur HDTV

� Coax en connectors
� Videoverdeling, up en downconverting
� Audio embedding

Video Systems 



Infrastructuur HDTV

� Coax en connectors

bron ontvanger
coax

Coax:

Demping max 30 db

30 db= 32 x spanning

Video Systems 

30 db= 1000 x vermogen

30 db

750 MHz0 MHz 1500 MHz

0 db

Demping coax 100 mtr

Type: Belden 1855a tot 70 mtr

Type: Belden 1694a tot 110 mtr

Type: Belden  7731a tot 150 mtr

1 8
bits

Alle bits o = 0 MHz

750 MHz



Infrastructuur HDTV

� Coax en connectors

bron ontvanger
coax

Coax:

Demping max 30 db

30 db= 32 x spanning

Video Systems 

75 ohm

750 MHz0 MHz 1500 MHz

100 ohm

Reflecties bnc/patchfields

25 ohm



Infrastructuur HDTV

� Verdeling equalizing

bron ontvanger
coax

Coax:

Demping max 30 db

Voordeel: goedkoop

Toepasbaar als verdeler.

Nadeel te veel equalizing kan 
oscilleren tot gevolg hebben.

Cascadering geeft problemen 

Video Systems 

30 db

750 MHz0 MHz 1500 MHz

0 db

Demping coax 100 mtr

equalizing



Infrastructuur HDTV

� Verdeling reclock

bron ontvanger
coax Voordeel: gedefineerde bits

Werkt vaak beter als equalizing met 
name op afstanden

Kan jitter geven zeker bij 
cascadering 

Video Systems 

eyepattern

cascadering 

Bij engineering opletten waar verdelers geplaatst moeten worden

Ingangen apparatuur eq/ reclock (matrixen/ doorlus/ beeldmenger)

reclocking



Infrastructuur HDTV

� Downconversie

bron downconverter

Video Systems 

h/v contour

HD SD

12MHz

contour contour

12MHz6MHz

Nieuw= prijs downconverter

Sd tot 6,75 MHz



Infrastructuur HDTV

� Audio Embedding

bron embedder

Video Systems 

HD

Groep 1,2,3,4

8 x aes,

Groep 1Groep 1

Ch 1 aes/ l/r

Ch 2 aes l’/r’ dolby E encoded



Infrastructuur HDTV

� Monitoring

Video Systems 

Native monitoring: pixel bij pixel, minimale delay (processing), scherpte

Crt referentie, scherpte en kleur indruk

1920 x1080 1280 x 720 720 x 576

multiviewer

LCD slecht bij SD vol beeld 



Infrastructuur HDTV

� Ingest/ Opname

Video Systems 

1,5 Gbits naar een te verwerken formaat

Sony:
HDCAM SR 440 mbit/s tape 720p/ 1080i
HDCAM 144 mbit/s tape 1080i
XDCAM HD 4.2.2 50 mbit/s mpeg 2, optical 1080i
XDCAM HD 4.2.0  35 mbit/s, 18 mbit/s mpeg 2 long gop, optical 1080i
XDCAM EX, mpeg 2 long gop memorycard 720p/ 1080i 
AVCHD 1080 i proconsumerAVCHD 1080 i proconsumer
HDV 2 25 mbit/s tape 1080i

JVC:
HDV 1 tape 25mbit/s 720p
XD CAM EX, memorycard 1080i/720p mpeg 2 in mov container

Panasonic:
D5-HD 330 mbit/s tape 720p/ 1080i 
DVC PRO HD 100 mbit/s 720p/ 1080i P2
AVC intra 100 100 mbit/s mpeg 4 720p/ 1080i  P2
AVCHD 24 mbit/s mpeg 4 720p/ 1080i memorycard SD/HC

Apple: proress 4.2.2  220 mbit/s HQ, 145 mbit/s SQ
Avid: HDdnx 220mbit/s HQ, 145 mbit/s SQ
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I Frame only

GOP structureGOP structure

Edit

Edit

Long gop structure
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tapeless

-opname (ingest/ filetransfer)

-beheer (media asset management)

-bewerken/ transcoderen

-opslaan (storage)

-ontsluiten (distribution, contribution)

voorbeeld
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HD Distributie

•Transparent (uncompressed) via dark fiber point to point

•Via IP (lan/wan) via encoder/ decoder H264, wavelet, jpeg2000, upload 50 
mbit/s, download 50 mbit/s 

•Satelliet encoder DVS-S2  codec H264 

•Ether DVB-T2 codec H264•Ether DVB-T2 codec H264

•Internet streaming, wmv, mpeg2, flash
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HD mixer met multiviewer, XD cam opname/ weergave server , quad 
multiviewer, fa 9100 multiprocessor, videowriter

HD mixer met multiviewer, camera’s

HD Klasse 1 monitor, goedkope studio HD camera, remote camera

HD camera’s, HD monitoren

Vidigo live, seminar Vidigo Works

Kanaal lokaal, Newsbyte, streaming oplossingen, VOD

Klasse 1 HD LCD monitor, stand FOR-A

Vision two IPTV oplossing
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Hartelijk dank voor uw aandacht!Hartelijk dank voor uw aandacht!


